
EMBARCAÇÕES INSUFLÁVEIS



Introdução
A gama de embarcações insufláveis

Suzumar foi desenhada e construída de

acordo com as especificações da Suzuki

para satisfazer a procura dos entusiastas

náuticos Europeus, oferecendo qualidade

de manufactura e uma mais valia quando

equipados com motores Suzuki fora de

borda.

A embarcação apresenta um estilo

tipicamente Italiano combinado com boa

estabilidade e fácil manuseamento. É

proposta uma alternativa de motorização

com cada modelo.A maioria das

motorizações propostas são motores de

tecnologia a 4 tempos Suzuki, os quais

oferecem a garantia de fácil arranque,

bom rendimento ao longo da banda de

potência, baixo consumo de combustível e

baixo nível de emissão de gases.

Cada embarcação é construída em tela de

fibra têxtil PVC reforçada com três

camadas. O casco dos modelos semi

rígidos é construído em GRP (resina

reforçada de fibra de vidro) oferecendo

boa durabilidade e estabilidade.

Os dois modelos mais pequenos têm o

fundo em almofada de ar e os modelos de

maiores dimensões têm fundo em

alumínio de baixa manutenção oferecendo

assim mais robustez requerido pelos

motores de maior potência.Todos os

modelos têm quilhas insufláveis.

Todos os modelo vêm equipados com

fixações em aço inoxidável, banco em

madeira, remos, kit de reparação, bomba

de pé e saco de transporte. Existem

também acessórios opcionais.

Os modelos Suzumar 230 e 265
são oferecidos com possibilidade
de escolha de motorizações.
Pequenos e modernos pneumáticos com fundo em almofada de

ar e quilha insuflável oferecem conforto, boa estabilidade e

controle. Peso extra leve facilmente transportado num prático

saco de bagagem As características incluem argolas em D em

aço inoxidável e olhais de painel de popa para içar e rebocar;

painel de popa em madeira revestido com plástico de elevada

durabilidade; cordão para suporte de mãos em toda a volta;

banco e par de remos. Equipado de série com bomba de ar de

pé, retocador de pintura e kit de reparação.

Use sempre o colete salva vidas.

Suzumar 230, 265 com fundo em almofada de ar

230 265

MODELO DS230 DS265
Comprimento total (cm) 228 270.5

Comprimento interior (cm) 135 171

Largura total (cm) 133.5 153

Diâmetro do tubo (cm) 36.5 42.5

Altura painel de popa (cm) 38 38

Ângulo painel popa (graus) 5 - 8 5 - 8

Peso a seco (kg) 25.6 31.6

Câmaras de ar 3+2 3+2

Nº máx. de pessoas 2.5 3.5

Capacidade carga máx. (kg) 400 550

Tipo de fundo Almofada de ar Almofada de ar

Potência motor adequada (hp) 2.2 - 5 4 - 8

Pressão tubo/quilha (bar) 0.25/0.35 0.25/0.35

Nota: Com os Suzumar e outras embarcações insufláveis é importante
utilizar um manómetro de pressão quando encher os tubos a fim de manter
a pressão correcta e assegurar deste modo o melhor rendimento e
durabilidade.

Verificação da pressão do tubo

Fundo em almofada de ar



Estas embarcações foram projectadas e construídas para proporcionar

divertimento familiar e desportivo. O fundo leve em alumínio com

longarinas também em alumínio oferece elevada durabilidade e baixa

manutenção e contribuem para a robustez requerida por maiores

motorizações.Todos os modelos têm quilhas insufláveis para maior

estabilidade e controle.

Os três modelos de maiores dimensões são verdadeiras embarcações

desportivas que podem oferecer viagens excitantes e divertidas. São

espaçosos e confortáveis, ideais para viagens de maior distância ou a

maior velocidade.Tal como em todas as embarcações Suzumar a maior

característica de segurança são as três câmaras de ar em separado mais

a quilha insuflável para dar segurança na água.

As embarcações vêm equipadas com painéis de popa em madeira

revestidos a plástico de elevada durabilidade; argolas em D em aço

inoxidável e olhais de painel de popa para içar e rebocar; cordão para

suporte de mãos em toda a volta; banco e par de remos. Bomba de ar

de pé, retocador de pintura e kit de reparação também são

equipamento de série.

Suzumar 290, 320, 360 e 390 com fundo em alumínio

290       320        360         390

MODELO DS290A DS320A DS360A DS390A

Comprimento total (cm) 289.5 318 356 379

Comprimento interior (cm) 182.5 208 238 254.5

Largura total (cm) 154.5 154 173 173

Diâmetro do tubo (cm) 42.5 43 45 45

Altura painel de popa (cm) 38 38 38 38

Ângulo painel popa (graus) 5 - 8 5 - 8 5 - 8 5 - 8

Peso a seco (kg) 46.6 51.7 66.9 68.6

Câmaras de ar 3+1 3+1 3+1 3+1

Nº máx. de pessoas 4 4.5 5 5.5

Capacidade carga máx. (kg) 500 620 700 780

Tipo de fundo Em alumínio Em alumínio Em alumínio Em alumínio

Potência motor adequada (hp) 4– 9.9 4 - 15 6 – 15 6 – 15

Pressão tubo/quilha (bar) 0.25/0.35 0.25/0.35 0.25/0.35 0.25/0.35

Nota: Com os Suzumar e outras embarcações insufláveis é importante utilizar um manómetro de
pressão quando encher os tubos a fim de manter a pressão correcta e assegurar deste modo o
melhor rendimento e durabilidade.

Suzumar 290, 320, 360 e 390 com fundo em alumínio

Os tubos dos pneumáticos Suzumar são
construídos com três telas de fibra têxtil de
0,9 mm de espessura.
A maior parte dos fabricantes Europeus
utilizam telas de fibra têxtil mais finas com
0,6 mm de espessura.

Montagem do fundo em alumínio

Use sempre o colete salva vidas.



Estas embarcações permitem sair para a água com facilidade e

rapidez, e uma vez a bordo e em viagem é garantido elevado

rendimento e excelentes capacidades de navegação. O casco

construído numa só peça em fibra de vidro GRP de dupla

moldagem oferece boa estabilidade e é mais leve que um casco

tradicional de dupla moldagem.

Construídos com o mesmo material de elevada qualidade

aplicado nos tubos dos pneumáticos, estes semi rígidos são

também equipados com os mesmos padrões de elevada

qualidade que caracterizam os Suzumar, tais como; painéis de

popa em madeira revestidos a plástico de elevada durabilidade;

argolas em D em aço inoxidável e olhais de painel de popa para

içar e rebocar; cordão para suporte de mãos em toda a volta;

banco e par de remos.

Quando chega a época baixa armazenam-se facilmente num

saco também fornecido.

Bomba de ar, kit de reparação e remos são também

equipamento de série.

Estes semi rígidos asseguram-lhe anos sem problemas e de fácil

manutenção.

MODELO DS270 DS310

Comprimento total (cm) 268 309

Comprimento interior (cm) 188 220

Largura total (cm) 154 152

Diâmetro do tubo (cm) 41.5 42

Altura painel de popa (cm) 39.2 39.2

Peso a seco (kg) 47,16 52,27

Câmaras de ar 3 3

Nº máx. de pessoas 3 3.5

Capacidade carga máx. (kg) 510 600

Potência motor adequada (hp) 4 – 9.9 4 – 15

Suzumar 270 e 310 semi rígidos

270         310Casco em fibra de vidro GRP de dupla moldagem

Use sempre o colete salva vidas.



Garantia
As embarcações insufláveis e semi rígidas Suzumar foram desenhadas para serem equipados com motores de coluna curta.A Suzumar ofe-

rece dois anos de garantia contra qualquer defeito de material ou de fabrico.A marca Suzumar é certificada CE pela Lloyds Register.

Leia o manual de proprietário antes de utilizar a embarcação. Divirta-se em segurança e respeite os direitos dos outros utilizadores de

embarcações. Use sempre vestuário adequado e colete salva vidas. Utilize motorização de acordo com as recomendações do fabricante.

Lembre-se que o treino melhora a destreza tanto do utilizador iniciado como do experiente. Não navegue sob influência do álcool ou ou-

tras drogas. Consulte o seu concessionário Suzumar para conselhos sobre motorização adequada e correcto funcionamento.As fotografias

em acção neste catálogo ocorreram sob condições controladas com operadores profissionais. Não tente qualquer acção que possa ser

potencialmente perigosa ou para além da sua capacidade de controle.

Suzumar reserva-se todos os direitos de alterar, sem aviso prévio, o equipamento, especificações, cores, materiais e outros items para

responder às condições locais. Qualquer modelo pode ser descontinuado sem aviso prévio. Por favor contacte o seu concessionário para

mais pormenores sobre tais alterações.As cores reais do produto podem ser ligeiramente diferentes das apresentadas neste catálogo.

Acessórios Suzumar

Carimbo do Concessionário

SZMR-BROCH03 Veículos Casal, S.A.
R. João Franscisco do Casal

Apartado 3072 • 3801-101 Aveiro
Telf: 234-300760 • Fax: 234-300761

E-mail: geral@veiculoscasal.pt
www.veiculoscasal.pt






